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ABSTRAKT

Për projektin e temës së diplomës kam zgjedhur që të projektoj objekt individual për banim
perkatësisht villë e cila plotëson kushtet në aspektin mjedisor.
Pasi që qysh nga antikiteti villa ka siguruar një arratisje nga stresi i punës , perditshmeria, jeta
dinamike ne qytet kam zgjedhur si lokacion nje vend malor nje ambient qetesues, i përsosur
për rekreim.
Idea ka qenë që villa te projektohet në atë mënyre që të shkaktoje sa më pak ndotje të
ambientit dhe konsum sa me të ulët te energjisë pra ta prodhojë vetë energjinë, të ketë
ventilim dhe ndriqim natyral dhe si nga forma, dizajni por edhe materialet te duket një me
natyrën që e rrethon.
Të projektohet në atë menyrë që banorët e saj te kenë sa më shumë hapësirë, komoditet, gjëra
qe i mungojnë në qytet.
Duke shpresuar që arkitektura e qëndrueshme në të ardhmen e afërt do të jetë një
domosdoshmëri në Kosovë, në mënyrë që natyra të mos vazhdojë të dëmtohet më tutje kam
menduar se me këtë punim do të jap një shembull për të tjerët që sa më parë të fillojnë të
projektojnë në këtë formë.

1

.
MIRËNJOHJE/FALËNDERIME

Për punimin e këtij projekti së pari falënderoj mentorin tim, profesor Lulzim Beqiri i cili
përkunder angazhimeve të shumta ka gjetur kohë gjithmonë dhe më ka ndihmuar gjatë
projektimit deri në finalizimin e temës po ashtu për mbeshtetjen e dhëne edhe gjatë viteve te
studimit.
Jam mirënjohëse ndaj kolegëve dhe profesorëve në fakultet, që gjithmonë kanë qenë
bashkëpunues dhe të gatshëm t’i ndajnë njohuritë e tyre, shoqërinë dhe patjeter familjen time
për përkrahjen e tyre të vazhdueshme.

2

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE.......................................................................................4
1. HYRJE...........................................................................................................5
2. ANALIZA E LOKACIONIT……………………………………………..7
2.1. Analiza e diellosjes……………………………………………………………….11

3. KONCEPTI……………………………………………………...……….12
3.1.Skema fillestare…………………………………………………...………12

4. PERMBAJTJA……………………………………………..……………13
5. ANALIZA E FUNKSIONIT……………………………………………..15
6. MATERIALET…………………………………………..……………….16
6.1 Fasada …………………………………………………………………………….….16
6.2. Kulmi i gjelbërt ………………………………………………………………..……16

7. INSTALIMET ……………………………………………………...……..17
8. REFERENCAT……………………………………………………………18
9. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………18
10. PJESA GRAFIKE……………………………………………………….19
10.1 Situacioni i gjerë
10.2 Situacioni i ngushtë
10.3 Baza e perdhesës
10.4 Baza e katit
10.Baza e themeleve
10.6 Baza e kulmit
10.7 Prerjet
10.8 Detalet 1,2
10.9 Detalet 3,4
10.10 Fasadat 1,2
10.11Fasadat 3,4
10.12 3D
10.13.Enterieri
3

LISTA E FIGURAVE

Figura1 .Harta e Kosovës dhe Komuna e Gjilanit (google.com)
Figura 2 .Stanishori në kontekst të komunës së Gjilanit ( google.com)
Figura 3. Lokacioni i objektit ( http://geoportal.rks-gov.net/search )
Figura 4. Foto e lokacionit 1
Figura 5.Foto e lokacionit 2
Figura 6. Pozicionet nga të cilat janë bërë fotot e lokacionit
Figura 7.Detalet e parcelës
Figura 8. 8Analiza e diellosjes në lokacion
Figura 9. Koncepti vëlimor i objektit
Figura 10. Fasada
Figura 11. Kulmi i gjelbërt
Figura 12.Ngrohja,kaldaja (google.com)
Figura 13.Ngrohja,gypat shperndarës (google.com)
Figura 14. Panelet solare (google.com)

4

1.HYRJE
Fjala arkitekturë në kuptimin e gjerë të saj është zanati i parë, arti i parë. Arkitektura merret
me përpunimin e hapësirës, vëllimit, formës, dritës, hijes, dhe elementeve abstrakte për të
arritur një përfundim estetik. Kjo gjë e dallon arkitekturën prej shkencave të
zbatuara dhe inxhinierisë, të cilat përqëndrohen më shumë në aspektet e funksionalitetit dhe
realizimit të projektit, sesa në estetikën e tij.
Sipas Vitruviusit në De Architectura, një ndërtesë e mirë duhet të tregojë "Bukuri"
(Venustas), "Fortësi" (Firmitas) dhe "Funksionalitet" (Utilitas); arkitektura mund të themi
është një barazpeshë dhe bashkërenditje e këtyre tre elementeve, dhe asnjëri nga të tre nuk
duhet të dominojë më shumë se dy të tjerët, ashtu edhe përkufizimi i kohëve moderne e sheh
arkitekturën si një ndërthurje të estetikës, strukturës dhe funksionit.
“Space and light and order. Those are the things that men need just as much as they need
bread or a place to sleep.”
Le Corbusier
Duke u bazuar në këto sidomos në thënien e arkitektit shumë të njohur dhe të suksesshëm Le
Corbusier fillova të projektoj villen duke ndërthurur funksionin, estetiken dhe strukturen me
ambientin përreth.
Si fillim zgjodha si lokacion një vend malor adekuat për një arratisje nga zhurma, stresi dhe
dinamika e qytetit, një vend qetësie dhe rekreimi me peisazhe te bukura.
Pastaj për të nderthurur objektin me natyrën përreth mendova që brenda në villë të projektoj
një ambient të hapur , villa të ketë hapsirë të mjaftueshme të ketë dritare të mëdha sepse për
mendimin tim luksi më i madh është ndriqimi natyral dhe komoditeti , dhe për të mos
dëmtuar ambientin fillova të mendoj për materialet dhe teknologjite që mund të perdoren dhe
si perfundim vendosa që kulmi te jetë i ndarë në dy pjesë njëri kulm i gjelbërt ndërsa tjetri me
panele solare që do përdorën për ngrohje dhe elektricitet.
Villa eshte P+1 dmth 2 katëshe, kati i parë përbëhet nga hyrja , komunikimi vertikal,
qëndrimi ditor i cili është e ndare nëe dy pjesë , kthina e biblotekës, kthina e oxhakut, atriumi,
komunikimi vertikal, tryezaria, kuzhina, depo, dhoma e fjetjes për të moshuarit, banjo dhe
wc.
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Kati i dytë nga kominikimi vertikal, horizontal, atriumi, dhoma e punës, utiliti, dhoma e
fjetjes për prindër me wc dhe banjo, dhoma për musafir, dy dhoma të femijëve, wc dhe banjo,
dhoma për rekreim që ndahet në kthinën për gjimnastikë dhe kthina për tv.
Themeli është pllakë masive 40 cm beton arme, konstruksioni nga shtyllat beton arme ndërsa
atriumi ka konstruksion nga shtylla qeliku formë rrethore.
Prandaj duke ndërthurur këto të gjitha dhe pas analizave të ndryshme si të lokacionit,
diellosjes, qarkullimit, arrita të formësoj dhe dalëngadalë të përfundoj këtë punim.
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2.ZGJEDHJA E LOKACIONIT

Fig.1 Harta e Kosovës dhe Komuna e Gjilanit
Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, krahina e Anamoravës. Qyteti
ka pozitë të përshtatshme gjeografike dhe kjo i mundëson lidhje të mira me qendrat tjera të
Kosovës dhe të rajonit.
Shtrihet në një fushëgropë të gjerë. Ka kushte të mira për bujqësi dhe njihet si qytet agroindustrial. Në juglindje ka malet e Karadakut si dhe një pjesë të Rrafshit të Kosovës – një
fushë pjellore.
Mbizotërohet nga klima e mesme kontinentale, me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë.
Temperatura mesatare e janarit është - 0.9 shkallë, ndërsa ajo e korrikut + 21.5 gradë. Në
vjeshtë, këtu bien, mesatarisht, 177 mm shi, ndërsa në verë 129 mm, në pranverë është 145
mm dhe në dimër 130 mm.
Koordinatat e shtrirjes së Gjilanit janë 42 shkallë në veri dhe 21.20 shkallë në lindje. Qyteti
ka një lartësi mbidetare nga 501 deri më 590/m.Dallohet nga komunat tjera me një pedologji
më homogjene të tokës..
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Fig.2 Stanishori në kontekst të komunës se Gjilanit

Fig.3 Lokacioni i objektit (Ortofoto nga http://geoportal.rks-gov.net/search )

8

Fig.4 Foto e lokacionit 1

Fig.5 Foto e lokacionit 2

Fig.6 Pozicionet nga të cilat janë bërë fotot e lokacionit (Ortofoto nga http://geoportal.rksgov.net/search )
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Fig.7Analiza e lokacionit (Ortofoto nga http://geoportal.rks-gov.net/search )
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2.1Analiza e diellosjes

Fig.8Analiza e diellosjes në lokacion (Ortofoto nga http://geoportal.rks-gov.net/search )
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3.KONCEPTI
3.1.Skema fillestare

Fig.9 Koncepti vëlimor i objektit
Ideja ka qenë që në një formë prej më të thjeshtës siq është forma kubike të ndërthuren të
gjitha hapsirat dhe të ketë ndriqim të mjaftueshëm dhe ventilim natyral, komoditet, dhe të
gjitha këto hapsira të vendosen rreth atriumit i projektuar në qendër të villës ndërsa me
materialet që do përdoren në exterier villa të duket një me natyrën përreth ndërsa në enterier
të krijojë një hapsirë sa më të pastër dhe të ngrohtë.
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4. Përmbajta
Villa do të projektohet për 5 persona: 2 të rritur, 2 femijë, 1 i moshuar /profesioni i pronarit
ekonomist.

1.Grupacioni hyrës
•

Hyrja/ portiku / erëmbrojtësi

•

Gardërobë + Tualet
2.Grupacioni i Qëndrimit

•

Qëndrimi ditor – Dhoma Familjare
3.Grupacioni – kthinat për rekreacion

•

Kthina për gjimnastikë

•

Kthina për tv

•

Pishina e jashtme
4.Grupacioni – kthinat ekonomike

•

Kuzhina

•

Depo

•

Dhoma për ushqim – Tryezaria

•

Utiliti

•

Garazhi
5.Grupacioni i fjetjes

•

Dhoma e fjetjes për prindër

•

Dhomat e fjetjes për fëmijë

•

Dhoma e fjetjes për gjyshër

•

Dhoma e fjetjes për mysafir

•

Gardërobat të integruara në dhoma të fjetjes
6. Kthinat edukative e profesionale

•

Biblioteka / leximore

•

Dhomë pune
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7. Kthinat sanitare
•

Banje / WC për çdo dhome të fjetjes

•

Banje / WC për musafir

8.Komunikimi – horizontal dhe vertikal
•

Korridoret

•

Shkallët

•

Atriumi

14

5.ANALIZA E FUNKSIONIT

Pasi idea ka qenë që villa të projektohet në atë menyrë që të shkaktojë sa më pak ndotje të
ambientit dhe konsum sa më të ulët të energjisë pra ta prodhojë vetë energjinë, të ketë
ventilim dhe ndriqim natyral dhe si nga forma, dizajni por edhe materialet te duket një me
natyrën që e rrethon, dhe pas analizave të lokacionit, diellosjes, konceptit dhe përmbajtjes:
villa është P+1 pra perbëhet nga përdhesa dhe një kat.
Përdhesa përbehet nga hyrja e cila gjendet në pjesën jugore për nje qasje më të lehte pasi që
edhe rruga është në jug, pastaj përbëhet nga komunikimi horizontal me pamje ka atriumi cili
gjendet në qendër te villës duke mundësuar një ndërlidhje me ambientin e jashtëm , në anën e
majtë qendrimi ditor me kthinën e biliardos, dhe të televizorit në anen e djathtë kthina e
oxhakut dhe ajo e biblotekës.
Pastaj gjendet tryezaria dhe kuzhina me depon e saj ne veri, komunikimi vertikal, qasja për
në garazh, një dhomë e fjetjës në lindje, banjo dhe wc.
Lart gjendet atriumi përseri në qender , dhoma e punës me pamje nga atriumi, utiliti, banjo
dhe wc në veri pastaj dhoma e prindërve, dhoma e musafirëve, dhe dy dhoma të femijëve
këto të gjitha në lindje, banjo dhe wc në jug, kthina për gjimnastikë dhe kthina për televizor.
Ndriqimi dhe ventilimi është në të gjithë villen natyral i mundësuar nga dritaret e mëdha por
që nuk kanë ndikuar fare në konstruksionin e saj.
Kulmet njëri i gjelbërt që shërben si izolues i mirë duke ndihmuar kështu në uljen e
shpenzimeve për ngrohjen/ftohjen e objektit sipas kushteve klimatike, dhe pastrimin e ajrit,
tjetri me panele solare mundeson perfitimin e elektricitetit dhe ngrohjës.
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6.MATERIALET
6.1.Fasada

Fig.10 Fasada dhe materialet e përdorura
Fasada –Muret janë te ndërtuara nga blloqet argjile apo giter 25cm, ngjitësi, termoizolimi,
ngjitesi, rrjeta, ngjitësi, fasada, profile druri vertikale 8/14 cm të vendosura me bulona, listela
horizontale 2.5/5cm të vendosura poashtu me bulona.

6.2.Kulmi i gjelbërt

FIG.11 Shtresat e kulmit te gjelbërt (google.com)
Kulmi I gjelbërt –Shtresa vegjetacionale 20cm, penda mbrojtese 1cm, hidroizolimi 1cm,
shtresa per rrafshim 3,5cm, termoizolimi 5cm, shtresa për balancimin e shtypjeve1cm,
hidroizolimi 1cm, pllaka meskatëshe me ramje 20cm, llaqi vazhdues .
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7. INSTALIMET
1.Instalimet e rrymës
2.Instalimet e ujit dhe kanalizimit
3.Instalimet e ngrohjës (me pelet)
4.Panelet solare

1.Instalimet e rrymës- Furnizimi bëhet nga rrjeti i furnizimit publik i komunes por edhe nga
panelet solare.
2.Instalimet e ujit dhe kanalizimit-Furnizimi nga rrjeti i furnizimit publik i komunës.
3.Instalimet e ngrohjes -janë me pelet qe përbëhen nga
kaldaja (Fig.12), gypat flexibil qe shperndahen nga kutia shpërndarëse nëpër dysheme
(Fig.13),dhe me energjinë termike që fitohet nga panelet solare.

Fig.12 Kaldaja (google.com)

Fig.13 Gypat shpërndarës nën dysheme
(google.com)

4.Panelet solare
Këta mbledhësit janë të aftë përthithjen e rrezatimit nga dielli dhe duke e kthyer atë në energji
ose ngrohës të ujit të nxehtë ose të dyja .Zgjidhja për energji
elektrike është quajtur fotovoltaike. Kjo është një seri e
paneleve që përmbajnë qeliza të
shumta të semiconducting silikonit që të
kthehet rrezatimi diellore në energji elektrike.
Fig.14 Panel solar(google.com)
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